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Description 
WELDING PRIMER, primaire et anticorrosion, 
protège durablement les métaux de la rouille. 
 
Propriétés 
- Résiste à l’eau douce et salée, au pétrole 

et à la plupart des produits chimiques 
agressifs.  

- Non toxique, sans plomb ni acides. 
Contient un inhibiteur de rouille. 

- Empêche l’extension de la rouille. 
 
Applications 
Facile à souder sans éclaboussures, aussi bien 
à sec qu’humide.  A employer avec la soudure 
par point ou semi-automatique. 
 
Mode d’emploi 
N’appliquer que sur des surfaces parfaitement 
propres, sèches et dégraissées. Bien secouer 
avant l’emploi. Vaporiser à environ 25 à 30 cm 
en couches croisées. Directement après 
chaque utilisation, retourner l’aérosol et 
purger la valve. 
 
 
 
 
 

DONNES TECHNIQUES : 
 
Couleur : Rouge-brun 
Résistance à la t° : Jusqu’à +140°C 
Hors poussière : +/- 15 min. (20°C).  
Sec au toucher : +/- 25 min. (20°C)  
Sèchage complet : +/- 24 heures. 
Recouvrable : Après séchage complet 
Température application :  

+16°C à +25°C 
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MCS Belgium a tout fait pour rendre l’information sur cette page de façon la plus correcte possible. Elle est le résultat de nos tests et 
expérience et elle est de nature générale. C’est pourtant à l’utilisateur de juger l’aptitude de chaque produit pour son application. Dans 
aucun cas MCS Belgium portera la responsabilité pour quelque indemnité. Les obligations de MCS Belgium sont expliquées dans les 
conditions générales de vente applicables sur ce produit. 

	

	


